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Categoriasunior nifios/as hasta 13 afos inclusiRre Senior de 14 hasta 17 afios
inclusive.Damas mayor de 18 afo&enior. mayor de 18 afos

1.- Vehiculos admitidos:

Se admiten en esta categoria todas las rédilcagle vehiculos reales de
competicion que hayan participado en una prueba oficial en la categoria de
“monoplazas” en los ultimos 25 afios en caso de duda debera demostrarse graficamente
la participacion del vehiculo real en competicion.

Los wehiculosanteriores a Enero de 1988 consideran clasicosSlot

GUIA ORIENTATIVA VEHICULOS HOMOLOGADOS EN_FI Slot

SCX: Minardi M0O1, Arrows A20, Mc Laren Mercedes MR4#&, Williams BMW
FW23,Jaguar R3,Dallara Nissan NSO1, Lola Ford Cart, Williams FW26/27, Jordan
EJ15, Ferrari F2004/ 200Bic.Laren MercedeMP4/14/15Renault R27Ferrari F2007,
SUPERSLOT: Williams BMW FW23, Toyota F102, Renault R23, Dallara IR,
Grand Prix, Md.aren MercedeMP4/14/15 Renault >F1,............ccaueonee....

NINCO: Stewart Ford SF02, Sauber Petronas C17, Arrows A23,Lola Ford Indy Car,
Toyota Reynard Indy, ........

CARRERA: Sauber Petronas Cli8lc.Laren Mercedes MP4/14/15,Williams FW
23/24, Ferrari F2002 V1M®Red Bull RB1, Toro Rosso V10 ORerault R 27,

Actualizaciéon: Diciembre 2008 Préxima actualizacion: Abril 2009

NOTA: Todos los vehiculos homologados p@&CAS no estan sujetos a directrices ni
comisiones pactadas con un fabricante de Slot, importador, distribuiéoda t
especializada del sector. La filosofia de los Reglamentd&GAS es siempre la de
igualar las condiciones en competicion de Slot para favorecer siempre la divulgacion
del Slot como Deporte o entretenimiento de forma independiente y nunca favouecer
fabricante, importador, distribuidor o tienda especializada del sector en particular.

2.- Carroceria:
La original del fabricante.
-/ Queda prohibida cualquier modificacion aerodindmica externa en la carroceria
o aligeramiento interno.
-/ La carroceria se unird al chasis por el sistema origiadisto por el
fabricante



-/ Se permite cambiar, modificar, los tornillos originales por otros de distinta
longitud siendo su n° indiferente.

2.1-Material:
Carroceria origial del vehiculo de material rigido plastico, resina o similares.

2.2-Escala:
La escalajue el fabricante del vehiculo interprete como escala 1/32.
2.3 Elementos obligatorios:

Carroceriaoriginal sin alterar la estética bésica del vehiculo dajia c
manteniendo siempre el exterior original: derivas laterales e inferiores, alerones
delantero y trasero asi como el resto de accesorios......... a excepcion de los
retrovisores, réplica de camara subjetiva y similares-pigzas faciles de
perderen competicion.

2.3-Decoracion:

Decoracion libramientras no sea transparente
-/ Obligatorio identificar el vehiculo con el Nombre y Apellido del Piloto para

facilitar a la Organizacion la identificacion del Piloto inscrito.

3.- Habitaculo:
Bandeja original del vehiculo.
4 .- Pesos:
En esta categorido est4 permitidel lastrado del vehiculo.
-/ En esta categoria estan limitados los pesos de carroceria/habitaculo.
4.1-Peso minimo carroceria original + habitaculo + alerones: 10 gr.
-/ No se permite que las carrocerias originales que superen los 10 gr. de peso
minimo establecido pueda rebajarse de peso hasta el minimo autorizado.
Nota: En el caso que el habitaculo no formara parte de la carroceria porque esta
integrada en el chasisl peso del habitaculo no formara parte integrante de la
carroceria.
4.2-Peso total del vehiculo
Libre.

5.- Imanes: (jOjo! Anexo para magnéticos)
Queda prohibido el uso de imanes excepto los del propio:motor.
5.1-Soporte del/los imanes(jOjo! Anexo para magnéticos)
Se permite la supresion del soporte del iman completo (con tornillos si los lleva)
si éste se trata de la pieza que sujeta Unicamente el iman y es pieza distinta del
propio chasis o subchasis.
5.2-Campo magnético motor: (jOjo! Anexo para magnéticos)
En esta categoria esta limitado la atraccion magnética de los motores.
-/Girandoel motor a 6V sobre una base medidora de potencia magnética.
-/ Motores tipo mabuchi “caja larga o corta™
-/ Unidad de medicién Kelving Light: - 0,2 u.m.s.
-/ Medidor de Potencia Magnética (MSC)- 0,6gr. u.m.s.
-/ Unidad de medicién Avant Slot:-0,2 u.m.s.
-/ Motores tipo RX:
-/ Unidad de medicién Kelving Light: - 7,5 u.m.s.
-/ Medidor de Potencia Magnética (MSC)- 16,3gr. u.m.s.
-/ Unidad de medicionAvant Slot: - 7,5 u.m.s




-/ Se permite una tolerancia dél % por +/- calibraciénenlos medidores
-/ Los motores que superen en un 10% estas medidas deberan de ser cambiados.
-/ Se prohibe potenciar el campo magnétiedos motores originales.

Nota: Consultar la tabla orientatiECAS sobre el campo magnético de motores.

- Relaciénorientativa de motoresadmitidos:
SCX: Todos los RX.Excepto: Pro turbo, Pro Turbo Plus, Pro Speed,.....
Fly Car: Todos los de motoretcrado: Evo, Racing Evo 2
Pink Car: Competi.
Spirit: SX03.

Nota: En esta categoria se admitiran todos los motores que no superen el campo
magnético definido en este punto.

Anexo a Reglamento FI Slot: (Magnéticos)

En el caso que el Club organizadtigiera la opcion magnética en carrera de
Fl se deberé& de respetar las siguientes reglas:

1°/ Se permiteun Unico y s6lo imague se ubicara el la zona/as prevista por el
fabricante.

29 En el caso de utilizar motores con imanes de neodinug Npsaka, Avant Slot,
Cartrix, ..... No esté permitido also del iman accesorio ajeno al propiotor.

6.- Chasis:
El modelooriginal del vehiculo
-/ El tren delantero y el subchasis se consideran parte integrante del chasis.
-/ Se permite regal en los modelos con subchasis el soporte motor /eje trasero
para permitir su basculacion.
-/ Se permite dar la  holgura necesaria en el chasis para adaptar debidamente las
coronaso originales del vehiculo en los modelos Tecnitoyacdii
Carrera,....
Nota: Es obligatorio mantener la direccion en el eje delantero del vehiculo original.
6.1-Basculacion:
Se permite lijar ligeramenigin excesosgl perimetro del mismo para
facilitar la basculaciomle la carroceria.
6.2-Chasis con sistema sin cables
En los chasis con sistema sin cables se permite sustituir la guia original
por guia/cables modificando sin excesos la holgura necesaria del
chasis/carroceria, no asi la ubicacion original de la guia.
6.3-Subchasis:
El subchasis se considera parte integrante del chasis.
-/ El soporte motor debe de estar fijado al chasis/subchasis en la forma prevista
porel fabricante.
-/ Se permite regular en los modelos con subchasis el soporte motor /eje trasero
para permitir su basculacion.
-/ Se permite el uso de muelles para regular la basculacién aunque el vehiculo no
los llevara de serie.
-/ El eje del inducido del motor no podra situarse en altura por debajo del eje
posterior del vehiculo sines de origen y por el fabricante.

7-Motor:
Motor especifico para Slot y comercializado en tiendas.
-/El motor sera de estricta serie sin modificacion alguna debiendo respetar
los componentes originales internos de cada motor: caja, indweidezal,



muelles, escobillas, soporte de escobillas, clips, im@aesones, tornillos,
cojinetes, ....

-/ Se permite suprimir los elementos antiparasitarios del motor.

-/ El motor debera de estar sellado para elatananipulacion irérna del
mismo y con ello, alterar su rendimiento. @ueer signo de una posible
manipulacionconllevara la descalificacion del Piloto y vehiculo inscrito.

-/ La posicion del motor en el chasis sera la prevista por el fabricante del
vehiculo o accesorio (bancada/soporte de motor) a tal fin.

7.1-Soporte motor:

Quedan admitidos todos los soportes (Bancadas) y accesorios de fijacion
comercializados para Slot pudiéndose combinar entre ellos siempre sin
modificacion alguna nidrzar (limado o cortado) para su adaptacion al
conjunto chasis/soporte de motor.

-/ EI motor puede estar fijado mediante el sistema original de fijacion ayudado
decola (s6lo el contorno del motor) y o cinta adhesiva al soporte
motor/chais.

7.2-Altura minima a pista:
La atura minima del motor a la plantilla homologauta el Cluborganizador
con las 4 ruedadel vehiculoen contacto con la misma sera de 1m/m.

8.- Cableado:

Se permite transformar la conexion del sistemaatieado o0 conexion
(trencillas/motor) original del vehiculo de serie por cables en aquellos vehiculos
gue no lo incorporen de serier punto 6.2 de este reglame8uperslot,
Tecnitoys, SCX; ...i. ).

9.-Transmision:
En esta categoria se perenitambiar el desarrollo pifién/corona del
vehiculo siempre que esté comercializado en el mercado.
9.1- Pifidn:
El pifion debe de incidir (atacar) directamente sobre la corona del eje posterior
9.2- Corona:
Libre en n° de dientes, debe de estar conlezata por los
fabricantefaccesoriosle Slot homologados
-/ Se permite asegurar su fijacion al eje trasero con cola.
9.3-Sistema de freno

Prohibido cualquier freno adicional que no sea el producido por el
propio motor, transmision original @ Eistema previsto por el fabricante.

10-Cojinetes:
CojinetescomercializadoparaSiot.

-/ Se permiten cojinetes con rodamientos a bolas.

-/ Su emplazamiento serd el previsto por el fabricante pudiendo ser fijados en el
mismo con susincias adherentes sin que ello suponga una alteracion de la
distancia del ejé&raseroa pista

-/ No se permite forzar o modificar el chasis para su ubicacion.

-/ No se permite modificar el perfil exterior del cojinete.

10.1:-Material :
Libre.



11-Ejes:

Los ejes/semiejes comercializados para Slot.
-/ Ejes completos con neuméticos respetaran el anc ém. 1m/m de tolerancia.
Nota: Es obligatorio mantener la direccion en el eje delantero del vehiculo original.

12-Llantas:
Llantas comercializadas pdra sin modificacion alguna
-/ Se permite asegurar su fijacién a los ejes mediante cola.
12.1-Material :
Libre.
12.2-Disefio:
Libre.
-/ Deben ser de disefio idéntico a ambos lados de su eje correspondiente.
-/ No es obligatria la presencia de tapacubos.
12.3 Diametro:
Las llantas de un mismo eje deberan tener las mismas mgdidasio

13-Neumaticos:

Neuméaticos de goma negra/caucho/silicona comercializados en el
mercado siendo indiferente la medida, tallado umo el desgaste de los
Mismos.

-/ Los neumaticos deberan de cubrir totalmente la llanta en toda su
circunferenciay anchura de rodaduexcepto si es de origen y por el
fabricante.

-/ Los cuatro neuméticos del vehicelo reposalebean de estar en contacto con
la plantilla homologada pal Club organizadoen las verificaciones

-/ No se permite tratar a los neumaticos con alguin producto que varie las

caracteristicas de agar&i.se permite su limpiez@lcohol. Gasolina.

13.1-Anchura minima:

Anchura minima de los heumaticos delante8a®/m. traserosl2 m/m.

13.2Torneado:

Prohibido el torneado de los neumaticos en foxuoalana (conica) si no
es deorigen y por el fabricante del neumatico.

14 -Guia:
Guiaunicay porta guia deberan estar situadas en su ubicacion original.
-/ Se permite modificael cuerpo de la guia para permitir el contacto de los
neuméaticos delanteros a la plantilla homologada por el Club organizador.
-/ Se permite rebajar la padee la misma por su parte inferior, del mismo modo
quese admite la reduccién del grosor de la pala para evitar que se atasque en
elinterior del carril.

14.1- Trencillas:
Se permite el uso de cualquier trencilla comercializada para Slot.



15-Mandos:

Se puede utilizar todo tipo de mando comercializado emeetado,
incluidos los mandos electrénicggleben de estar homologados p&CAS
siendo indiferente la marca, modelo o resistentias mandos transformados
“caseros” se aditiran siempre ycuando no aporten mas corriente que la
entregada por las fuentes de alimentacion.

Dado que el tipo de conexion mas difundido es el que se efectla
mediante las 3 conexiones "bananas" roja, negra, y btaigan caso de que
las con&iones sean mediante sistemas de clavijas “jack” u otros, la
Organizacion tiene la obligacion de comunicarlo con suficiente antelacion a la
carrera para que los Pilotos participantes adapten las conexiones de sus mandos.
Los mandos podran ser verificaden cualquier momento de la carrera por parte
deDireccion de Carrera.

16-Voltaje de pista:
Se competira con un voltaje variable mediante fuentes de alimentacién
ajustables por el mismo Piloto en un rango de 9 a 20 voltios reales o por lo que
decida el Club organizador.

17 -Disposiciones Generales:
Durante toda la Carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por
el Director/res de Carrera en cualquier momento a instancias o reclamacion de
cualquier Piloto inscrito. Si se emttoara alguna incorrecta, Piloto y vehiculo
seransancionados segun el reglamento sancionador del reglamento deportivo.
Bajo supervision de la Organizacion, todos los aspectotemplados en este
Reglamento Técnico se consideraran de caracter libr
La inscripcién significa la lectura y plena aceptacion por parte del Piloto
inscrito a carrera de este ReglamehECAS.

NOTA: Toda innovacidn técnica 0. mecanica comercializada en los vehiculos de Slot
no serd admitida en carrera sin estantlmgada por IAECAS. Respecto a las
innovaciones particulares, éstas, seran admitidas siempre que respeten la filosofia y
todos los puntos de los reglamentos puesto que esta Asociacion considera que la
inventiva es libre y el Reglamento no buscaspligtu de limitar sino de igualar. Todas
las sugerencias de modificacion del presente reglamento, se tienen que recibir por
escrito y se tendran en cuenta para la redaccion del reglaméto 20

Comisién para la elaboracion del
ReglamentlAECAS 20(®



